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INFORMACJA
TECHNICZNA

PROFI
TISCH-FIT
Środek usuwający silne zabrudzenia

Art. Nr 801.811 5L kanister (90 x 5L / Pal.)
Art. Nr 801.818 12 x 0,5L butelka (52 x 12 x 0,5L / Pal.)
• gotowy do użycia
• silne właściwości rozpuszczające barwniki
• tylko do czyszczenia miejscowego
• nie nosi cech środka do bieżącego czyszczenia
• przyjemny zapach

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
Produkt gotowy do użytku. Dzięki wygodnej buteleczce ze spryskiwaczem doskonale
ułatwia pracę. Ma silne właściwości rozpuszczające barwniki. Przeznaczony tylko do czyszczenia
miejscowego. Nie nosi cech środka do bieżącego czyszczenia.

ZASTOSOWANIE:
Usuwa zabrudzenia z markerów permanentnych i flamastrów, tuszu ze stempli i długopisu
a także przylegające pozostałości etykiet itp. Stosowany domycia powierzchni z tworzyw sztucznych
i metali odpornych na rozpuszczalniki. Nie stosować na powierzchnie pokryte lakierem lub innymi
powłokami zabezpieczającymi, ABS, niektórych klawiatur PC, farb wrazliwych na rozpuszczalniki.
W przypadku przypadkowego spryskania powierzchni wrażliwych usunąć ściereczką do sucha.
W razie wątpliwości, przeprowadzić próbę w niewidocznymmiejscu. Za nieprawidłowe użytkowanie
i spowodowane tym ewentualne szkody odpowiedzialność ponosi użytkownik.

SPOSÓB UŻYCIA:
Spryskać ściereczkę preparatem, czyścić zabrudzone miejsce, następnie wytrzeć do sucha.
Używać odpowiednich ściereczek z mikrofibry. Uporczywe zabrudzenia lekko spryskać, po krótkim
czasie szorując ściereczką wytrzeć do sucha. Przed użyciem sprawdzić kompatybilność materiałową
wniewidocznymmiejscu. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie i wynikające
z tego szkody. Produkt powinien być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem
i na zewnątrz, przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Więcej informacji można znaleźć
w powiązanej dokumentacji produktu.

DANE TECHNICZNE:
Wygląd: ................................................. bezbarwny płyn
Zapach: .................................................. przyjemnie owocowy
Konsystencja: ....................................... rzadki
Gęstość: ................................................. 10-20 g/l
Wartość pH w koncentracie: ........ 9

ZAWIERA:
Poniżej 5%: węglowodory alifatyczne, niejonowe i anionowe środki powierzchniowo-czynne
TERMIN WAŻNOŚCI: minimum 1 rok w oryginalnym opakowaniu

Mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna. Klasyfikacja zgodnie
zRozporządzeniem (WE)nr 1272/2008 zdnia 16grudnia 2008 r.w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania (CLP). Zagrożenia zdrowia: Brak. Elementy oznakowania:
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik
lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi

Identyfikacja zagrożeń:

TRANSPORT: Mieszanina nie podlega międzynarodowym przepisom o przewozie ładunków niebezpiecznych.


